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герметичность
уплотнительные Кольца и

Эффективность соединительной системы зави-
сит от ее герметизирующих элементов. Поэтому 
компания Parker использует только высококаче-
ственные и проверенные уплотнения. Если со-
единение должно использоваться в специальных 

областях, то следует обратиться к специалистам 
компании Parker, которые помогут подобрать 
уплотнительное кольцо в зависимости от типа 
технологической среды и ее температуры.  

наиболее Важные материалы для уплотнений брс
преимущестВа и особенности

Может использоваться для работы со сжатым воздухом. Устойчив 
к высоким температурам и многим жидкостям, например, мине-
ральному маслу, топливу (кроме дизеля), водно-гликолевой смеси 
и смазке.

Устойчив к высоким температурам и отлично подходит для работы 
с горячей водой и паром. Хорошая устойчивость к тормозным жид-
костям, гликолю и огнестойким маслам.  
Не подходит для работы с минеральными маслами и бензином.

Очень высокая устойчивость к высоким температурам и жидко-
стям, включая бензин, масла, дизель, смазку и ароматические 
масла.

 
Устойчив к высоким температурам и химическим веществам, 
хорошо подходит для работы с агрессивными технологическими  
средами. Имеет минимальные исходные значения для всех сред. 

диапазон
температур

от -20°C до 
+100°C

от -40°C до 
+150°C

от -15°C до 
+200°C

от -25°C до 
+240°C

герметизирующий
материал

NBR
Бутадиенакрилонитрильный 
каучук

EPDM
Тройной этилен-пропиленовый 
каучук

FKM 
Фторкаучукк
 

FFKM
Перфторкаучук

марКа

Buna N

Viton®   1)

Kalrez®  2)

1) Viton® является зарегистрированной торговой маркой компании DuPont Dow Elastomers.
2) Kalrez® является зарегистрированной торговой маркой компании DuPont Dow Elastomers.

RectuLoc
Данный инновационный метод герметизации доступен 
для всех стандартных запорных устройств с конической 
наружной резьбой. В нем применяется герметик, кото-
рый наносится непосредственно на резьбу, после чего 
соединение просто ввинчивается на место. Преимуще-
ство заключается в том, что оно может регулироваться 
даже спустя несколько часов без риска возникновения 
каких-либо утечек. Этот метод обеспечивает надежную 
герметизацию при работе с газами, а также водными и 
неводными жидкостями давлением до 150 бар и темпера-
турой до 120 ° С. Кроме того, он устойчив к агрессивным 
технологическим средам.

уплотнительное Кольцо на резьбе
В данном методе герметизации используется уплотни-
тельное кольцо из прочного полимера, которое может 
применяться во всех стандартных запорных изделиях с 
цилиндрической наружной резьбой. При этом соеди-
нение как обычно ввинчивается на место и надежно 
герметизируется кольцом даже при повторной регу-
лировке. Этот метод можно использовать при работе 
с газами, а также водными и неводными жидкостями 
давлением до 150 бар и температурой до 120 ° С. Кроме 
того, он устойчив к агрессивным технологическим 
средам.
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